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Die Erfindung betrifft eine Fernbedienung fur ein 
Empfangsgerat, insbesondere ein Femsehgerat. 

Bei lokalen Netzen von Empfangsgeraten, wie sie ins- 
besondere als sogenannte Pay-TV-Netze mit einzeinen 
Pay-TV-Kanalen neben den ubiichen Sendekanalen der 
privaten und dffentlichen Sendeanstalten in Hotels und 
KJiniken betrieben werden, erfordert die Erfassung des 
Empfangs oder der Empfangszeiten der zahlungspflich- 
tigen Kanale, namlich der Pay-TV-Kanale, einen beson- 
deren technischen Aufwand fur den Pay-TV-Betreiber. 
Bei bekannten Pay-TV-Systemen werden die Emp- 
fangszeiten der einzeinen Fernsehgerate jeweils uber 
eine gesonderte Leitung von jedem Femsehgerat zu 
einer zentralen Erfassungsstelle geleitet und von dort 
schlieBlich auf die am Ende des Hotel- oder Klinikauf- 
enthalts zu erstellende Endrechnung fur einen Gast 
bzw. einen Patienten gebucht. Wegen der hierfur erfor- 
derlichen Leitungen und Schaltungen ist diese zentrale 
Erfassung sehr aufwendig. 

Es sind auch bereits Fernsehgerate bekannt, fur die 
Zulassungskarten kauflich erworben werden konnen. 
Diese Zulassungskarten werden in ein Kartenlesegerat, 
einem sogenannten Swipe, am Femsehgerat eingefiihrt, 
das dadurch freigeschaltet werden kann. Nachteilig an 
dieser Losung ist es, daB am Femsehgerat selbst bauli- 
che Veranderungen vorgenommen werden mussen. 

In der DE 42 17 649 Al wird offenbart, einen Karten- 
leser zur Freigabe eines Fernsehgerats bzw. Fern- 
sprechapparates zu verwenden, wobei der Kartenleser 
an einem Bett-Bediengerat angebracht isL Das Bett-Be- 
diengerat weist Eingabetasten auf, die zur Ein-/Aus- 
schaltung und zur Kanalauswahl des Fernsehgerates be- 
nutzt werden. Alternativ wird vorgeschlagen, diese Ein- 
gabetasten des Bett-Bediengerates wegzulassen und da- 
fur ein Fernsprechgerat oder eine Infrarot-Bedienein- 
richtung vorzusehen. Als weitere Alternative sollen die 
Eingabetasten am Kartenleser vorgesehen werden. 

In der DE 42 17 648 Al ist ein Bett-Bediengerat mit 
einem Kartenleser offenbart, welches mit einer Steuer- 
einrichtung in einer Fernsteuereinrichtung verbunden 
ist, wobei ein Kopfhorer mit der Fernsteuereinrichtung 
verbindbar ist und in Abhangigkeit von einer auf der in 
einen Kartenleser einfiihrbaren Karte eingespeicherten 
Information die Freigabe der Benutzung eines Fernseh- 
gerates erfolgt 

Die DE42 18 125 Al zeigt, daB ein die Form eines 
Telefonapparates aufweisendes Bedienungsgerat zur 
Fernsteuerung fur ein Bildschirmgerat verwendet wer- 
den kann, wobei im Telefonapparat eine Berechtigungs- 
kontrolle durchgefuhrt wird, ob der Benutzer des Tele- 
fons ein Femsehgerat benutzen darf oder nicht. Es wird 
vorgeschlagen, diese Kontrolle uber eine entsprechende 
Chip-Karte vorzunehmen. 

Die oben genannten Vorrichtungen weisen jedoch 
den Nachteil auf, daB die Oberwachung des Einschal- 
tens des Fernsehgerates relativ komplex ausgebildete 
Vorrichtungen erfordert und die Installation dieser Vor- 
richtungen relativ aufwendig ist 

Die Erfindung hatte es sich daher zur Aufgabe ge- 
macht, die Oberwachung des Einschaltens verschiede- 
ner Fernsehgerate sowie die dazu erforderlichen Vor- 
richtungen, wie z. B. Fembedienungen und, falls ge- 
wiinscht, auch die Erfassung der Einschaltzeiten einzel- 
ner oder aller Programmkanale eines Empfangsgerates 
zu vereinfachen und dadurch auch zu verbiliigen. 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand von An- 
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Nach der Erfindung wird eine Leseeinnchtung fur 
einen Datentrager, beispielsweise eine Chip- oder Ma- 
gnetstreifenkarte, eine Lochstreifenkarte, ein optischer 
5 oder sonstiger geeigneter Datentrager. in oder an einer 
Fernbedienung bzw. deren Gehause angeordnet. Mit- 
tels dieser Datentrager-Leseeinrichtung wird die Fern- 
bedienung selbst und/oder ein Programmkanal eines 
Empfangsgerates in Betrieb genommen, wenn der Emp- 

io fangsgeratetyp richtig spezifiziert ist und/oder-der in 
die Leserichtung eingefuhrte Datentrager von ihr als 
gultig erkannt worden ist Dazu konnen die Steuerdaten 
fiir verschiedene Empfangsgeratetypen auf der Karte 
gespeichert sein. Besonders bevorzugt wird eine Pro- 

15 grammtaste oder eine Einschalttaste der Fernbedienung 
selbst freigeschaltet. 

Durch die Anordnung der Datentrager-Leseeinrich- 
tung bei der Fernbedienung entfallen die bislang ubii- 
chen zusatzlichen Leitungssysteme bei den bekannten 

20 Pay-TV-Netzen, wodurch das Netz selbst bzw. dessen 
Installation erhebiich vereinfacht und verbilligt werden 
kann. Desweiteren kann eine so ausgestaltete Fernbe- 
dienung zum Ansteuem verschiedener Empfangsgera- 
tetypen verwendet werden. Auch der Umbau von Emp- 

25 fangsgeraten, wie er im Falle von Karten-Leseeinrich- 
tungen, die am Gerat selbst angebracht sind, unumgang- 
lich ist, entfallL So kann ein Pay-TV-Betreiber sein Netz 
ungestort solange betreiben, bis er uber erfindungsge- 
maB ausgebildete Fembedienungen verfugt, die er ein- 

30 fach gegen seine bisherigen Fembedienungen austau- 
schen muB. Insbesondere braucht er bei einer Umstel- 
lung von der zentralen Erfassung zu einer dezentralen 
Erfassung vor Ort seine teuren Fernsehgerate nicht um- 
zubauen oder ganzlich auszutauschen. 

35 Die Datentrager-Leseeinrichtung ist vorzugsweise in 
die Fernbedienung integriert, was bei einer Reihe yon 
handelsublichen Fembedienungen aufgrund des reich- 
lich zur Verfiigung stehenden Platzes keine Probleme 
bereitet. Andernfalls ware fur eine Fernbedienung ein 

40 etwas groBeres Gehause vorzusehen. 

Nach einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung ist die Leseeinnchtung als kombinierte 
Lese-/Schreibeinrichtung ausgebildet Hierdurch wird 
es moglich, nicht nur die Gultigkeit eines eingefuhrten 

45 Datentragers durch den Lesevorgang zu verifizieren, 
sondem den Datentrager nach dem Anwahien eines 
freigeschalteten Programmkanals bzw. einer freige- 
schalteten Taste der Fernbedienung auch zu beschrei- 
ben, urn das Freischalten auf dem Datentrager zu regi- 

50 strieren. Besonders bevorzugt ist solch eine Lese- 
/Schreibeinrichtung noch mit einer ZeitmeBeinrichtung 
verbunden, urn auch die von solch einer ZeitmeBeinrich- 
tung erfaBten Zeiteinheiten, die der Nutzungszeit des 
freigeschalteten Programmkanals entsprechen, auf dem 

55 Datentrager zu vermerken. Der Datentrager, auf der 
anderen Seite, hat als Information gespeichert, daB 
uberhaupt ein oder mehrere Programmkanale freizu- 
schalten sind, oder es ist die Anzahl der noch moglichen 
Freischaltvorgange oder die Dauer der noch zur Verf u- 

60 gung stehenden Nutzungszeit gespeichert. Ebenso ent- 
spricht es der Erfindung, wenn auf der Karte der Zeit- 
punkt des Freischaltens und das Ende der Nutzungszeit 
notiert werden. Wird nur gewiinscht, verschiedene 
Empfangsgeratetypen mit der Fernsteuerung zu bedie- 

65 nen, so kann auf die Schreibeinrichtung verzichtet wer- 
den. 

Besonders einfach und fur den Hotelgast oder den 
Patienten in einer Klinik oder dessen Besucher bequem 
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und angenehm ist es. wenn der Datentrager eine groBe 
Anzahl von Freischaltvorgangen oder eine lange Nut- 
zungsdauer erlaubt Der Datentrager kann vom Nutzer 
einmal kauflich erworben bis ans Ende seiner Nutzungs- 
dauer verwendet und danach einfach entsorgt werden. 
Auch fur den Betreiber der freizuschaltenden Emp- 
fangsgerate, beispielsweise einen Pay-TV-Betreiber, 
bringt dies die hochste Rationalisierung. Die Nutzung 
seines Systems mufl namlich nicht fur jeden Nutzer indi- 
viduell abgerechnet werden. Es mussen lediglich gultige 
Datentrager zur Verfugung gestellt bzw. verkauft wer- 
den. Ggf. konnen die verbrauchten Datentrager zurtick- 
genommen und nach entsprechender Aufarbeitung bzw. 
Umprogrammiemng neu in Umlauf gesetzt werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform sind auf dem 
Datentrager die Informationen vorhanden. die benotigt 
werden, um eine Vielzahl verschiedener Empfangsgera- 
tetypen mit der Fernbedienung ansteuern zu konnen. 
Die Auswahl des jeweiis gewiinschten Typs kann dabei 
entweder von der Fernbedienung selbst durch Daten- 
austausch mit dem jeweiligen Empfangsgerat erfolgen 
oder vom Benutzer iiber ein Tastenfeld der Fernbedie- 
nung vorgenommen werden. Es ist zur Durchfuhrung 
der oben beschriebenen Funktion nicht unbedingt er- 
forderlich, daB weitere Informationen auBer den zur 
Ansteuerung verschiedener Geratetypen benotigten 
auf der Karte vorhanden sind. 

Bevorzugterweise wird die Erfindung in Pay-TV-Net- 
zen von Hotels und KJiniken verwendet. Als "Pay-TV - 
Netz" wird fur die Zwecke der Erfindung ein lokal be- 
grenztes Netz mit einer eigenen Sendestation und daran 
angeschlossenen Fernsehgeraten, die oft verschiedenen 
Typs sind, verstanden. Die Sendestation erzeugt eigene 
Sendungen, insbesondere Videofilme, die im lokalen 
Netz an die angeschlossenen Fernsehgerate verteilt und 
von den Nutzern abgefragt werden konnen. Daneben 
kann jedes Fernsehgerat von auBerhalb des Netzes ge- 
sendete Programmkanale empfangen. Fur die Erfassung 
von Sendezeiten der oft ebenfalls einfach als "Pay-TV" 
bezeichneten Programmkanale, die ein groBes Sendege- 
biet abdecken, beispielsweise "Premiere", laBt sich die 
Erfindung jedoch ebenso mit Vorteil einsetzen. 

Die mit der erfindungsgemaBen Fernbedienung mog- 
liche Typenauswahl von Empfangsgeraten kann bei 
Pay-TV-Netzen mit verschiedenen Empfangsgeratety- 
pen vorteilhaft eingesetzt werden. 

Bei herkdmmlichen Pay-TV-Netzen verfugen die 
Fernsehgerate iiber eine Reihe von Programmkanalen, 
die von privaten oder offentlich-rechtlichen Sendean- 
stalten empfangen und dem Nutzer kostenlos zur Verfu- 
gung gestellt werden, und auch uber eine Reihe von 
zahlungspflichtigen Programmkanalen, die beispiels- 
weise iiber hauseigene Videoanlagen an die einzelnen 
Fernsehgerate des Pay-TV-Netzes verteilt werden. In 
diesem Faile sind im allgemeinen nur diese zahlungs- 
pflichtigen Programmkanale freizuschalten, wahrend 
die ubrigen Kanale auch ohne gultigen Datentrager be- 
nutzt werden konnen. 

Die Erfindung ist jedoch auch im privaten Bereich 
nutzbringend anzuwenden. So kann sie vorteilhafter- 
weise als Kindersperre eingesetzt werden. In diesem 
Falle, aber auch bei Pay-TV-Netzen, konnen auch samt- 
liche Programmkanale gesperrt und nur durch Einfuh- 
ren eines gultigen Datentragers freizuschalten sein. Es 
genugt auch die Freischaltung lediglich einer zentralen 
Einschalttaste, falls solch eine Taste vorhanden isL 

Im Falle eines lokalen Netzes mit Empfangsgeraten, 
uber die kostenpflichtige Programmkanale empfangen 



werden konnen. wie dies bei einem Pay-TV der Fall ist, 
ist bevorzugterweise jeweiis eine Fernbedienung einem 
bestimmten Empfangsgerat zugeordnet Hierdurch 
wird MiBbrauch verhindert, der dadurch entsteht, daB 
5 ein Nutzer nach dem erstmaligen Freischalten seiner 
Fernbedienung weitere Programmkanale anderer Emp- 
fangsgerate, die ebenfalls freizuschalten sind, einschal- 
tet, ohne fur diese weiteren Nutzungen zahlen zu mas- 
sen. Es sind bereits Empfangsgerate auf dem Markt, die 

io von Hause aus uber ein Empfangsteil verfugen, das auf 
den Sender einer bestimmten Fernbedienung voreinge- 
stellt ist oder darauf eingestellt werden kann. 

Da jedoch noch nicht alle Hersteller solche voreinge- 
stellten bzw. einstellbaren Gerate anbieten und der bei 

is weitem groBte Teil der im Gebrauch befindlichen Gera- 
te uber diese wunschenswerte Zusatzeigenschaft noch 
nicht verfugt, wird eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
vorgeschlagen, nach der Modifikationen lediglich bei 
der Fernbedienung vorzunehmen sind und dem Emp- 

20 fangsgerat ein zusatzliches Sende-/Empfangsteil zuge- 
ordnet wird, das jedoch am Empfangsgerat selbst keine 
baulichen Veranderungen erfordert. 

Diese Vorrichtung kann jedoch entfallen, wenn der 
Empfangsgeratetyp mit der Fernbedienung spezifiziert 

25 wird, da es dann moglich ist, das Freischalten von Pro- 
grammkanalen anderer Empfangsgerate durch den Da- 
tenaustausch zwischen Fernbedienung und Empfangs- 
gerat zu erkennen. Dazu konnen auch baugleiche Emp- 
fangsgerate z. B. durch Vergabe von Identifikations- 

30 nummern fur die Fernbedienung unterscheidbar ge- 
macht werden. 

Nach einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
der Datentrager "individualisiert", d h. nur fur ein vor- 
gegebenes Empfangsgerat bzw. eine vorgegebene 

35 Fernbedienung verwendbar und in einer zweiten Aus- 
fuhrungsform ist die Fernbedienung selbst nur fur ein 
vorgegebenes Empfangsgerat nutzbar. 

Zur Identifizierung des Empfangsgerates als "bedien- 
bar" oder "nicht-bedienbar^ wird an dem Empfangsgerat 

40 oder in der Nahe dazu ein SendeVEmpfangsteil ange- 
bracht. Beim Driicken der Einschalttaste oder der frei- 
zuschaltenden Programmtaste der Fernbedienung sen- 
det die Fernbedienung zuerst ein Identifizieruhgssignal 
aus, das von diesem Sende-/Empfangsteil empfangen 

45 und identifiziert wird. Hat das Sende-/Empfangsteil das 
von der Fernbedienung empfangene Signal als passend 
erkannt, sendet es seinerseits ein w ok w -Signal an die 
Fernbedienung zuruck. Dieses Signal wird von der 
Fernbedienung empfangen, die dazu ihrerseits erfin- 

50 dungsgemaB mit einem entsprechenden Empfanger aus- 
geriistet ist. Erst der Empfang solch eines Signals und 
das Erkennen eines gultigen Datentragers durch, die 
Leseeinrichtung schaltet die Fernbedienung freL 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der 

55 Erfindung konnen die Fernbedienungen selbst kodiert 
werden. Der fur eine Fernbedienung spezifizierte Code 
wird dann bei der Pro grammie rung nach dem Einfuhren 
der Chip-FCarte in ein entsprechendes Schreib-/Pro- 
grammiergerat auf die Chip-Karte geschrieben. Dieser 

60 auf der Chip-Karte gespeicherte Code kann von der 
Fernbedienung gelesen werden. Durch einen Vergleich 
des der Fernbedienung zugewiesenen Codes und des 
von der Chip-Karte eingelesenen Codes kann festge- 
stellt werden, ob diese Chip-Karte schon zum Freischal- 

65 ten einer anderen Fernbedienung verwendet wurde. So- 
mit kann verhindert werden, daB mit einer einzigen 
Chip-Karte mehrere Fernbedienungen freigeschaltet 
werden konnen. Dies ist z. B. bei Hotel-Pay-TV Anlagen 
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wichtig, bei denen der Gast in der Regel uber 24 Stun- 
den gegen eine feste (Abbuchungs-)Gebuhr das Fern- 
sehgerat beliebig oft einschalten kann. In einer alternati- 
ven bevorzugten Ausfuhrungsform muQ der Code zu- 
erst, z. B. beim ICauf der Chip-Kane, auf die Chip-Karte 
geschrieben werden, um eine bestimmte mit diesem Co- 
de kodierte Fernbedienung in Betrieb nehmen zu kon- 
nen. 

Eine weitere bevorzugte AusfOhrungsform der Erfin- 
dung sieht vor, daO die Chip-Karte in der Fernbedie- 
nung verbleiben muB, um bestimmte Programmkanale 
freischaiten zu konnen. Dabei kann es sich entweder nur 
um Pay-TV-Kanale oder um Pay-TV-Kanale und regu- 
lare, gebuhrenfreie Kanale handeln. 

Diese Ausfuhrungsformen konnen zwar nicht verhin- 
dern, daB identische Fernsehgerate, deren Empfangssi- 
gnai nicht kodierbar ist, mit ein und derselben Fernbe- 
dienung eingeschaltet werden konnen, sorgen jedoch 
daftir, daB die Karte selbst nicht zur Freischaltung meh- 
rerer Fernbedienungen (und damit Fernsehgerate) ge- 
nutzt werden kann. 

Sollten sich zum Beispiel in einer Klinik zwei Fern- 
sehgerate in einem Krankenzimmer befinden, so konnte 
zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Fernsehgerat freige- 
schaltet sein, da das Herausziehen der Chip-Karte aus 
der Fernbedienung die automatische Abschaltung die- 
ser Fernbedienung und damit des eingeschalteten Fern- 
sehgerates bzw. seines gebuhrenpflichtigen Programms 
zur Folge hatte. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfmdung 
kann eine Chip-Karte zur Freischaltung verschiedener 
Fernbedienungen verwendet werden, wobei die ver- 
schiedenen Kodes der freigeschalteten Fernbedienun- 
gen auf der Chip-Karte gespeichert werden. Somit wer- 
den auf der Chip-Karte samtliche Freischaltungen ver- 
schiedener Fernbedienungen gespeichert und konnen 
somit nach der Benutzung entsprechend abgerechnet 
bzw. abgebucht werden. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung wer- 
den anhand der nachfolgenden Figuren beschrieben. 
Dabei werden weitere Merkmale und Vorteile der Er- 
findung offenbart. Es zeigen: 

Fig. 1 eine erfindungsgemaBe Fernbedienung. 
Fig. 2 eine erste Ausfuhrungsvariante der Fernbedie- 
nung nach Fig. 1, 

Fig. 3 eine zweite Ausfuhmngsvariante der Fernbe- 
dienung nach Fig. 1, 

Fig. 4 eine erfindungsgemaBe Fernbedienung mit ei- 
nem zusatzlichen Empfanger. 

Fig. 1 zeigt eine Fernbedienung 50 mit einem Schacht 
32 zur Einfuhrung eines Datentragers 40, im Ausfuh- 
rungsbeispiel eine Chipkarte, in den Bereich einer in die 
Fernbedienung 50 integrierten Lese-/Schreibeinrich- 
tung 30 (Fig. 4). Mit der Fernbedienung 50 wird ein 
Empfangsgerat 60 bedient, das an ein lokales Netz, nam- 
lich ein Pay-TV-Netz, angeschlossen ist Die Fernbedie- 
nung 50 verfiigt neben einer Einschalttaste 10 und Pro- 
grammtasten 1—9 und 0 sowie nicht bezeichnete Be- 
dientasten iiber vier Programmtasten PI — P4 zum Aus- 
wahlen eines von vier zahlungspflichtigen Programm- 
kanalen. Die Programmtasten konnen ohne weiteres 
auch durch eine einzige Tastenwippe ersetzt gedacht 
werden. 

Fig. 2 zeigt eine erste Ausfuhrungsvariante der erfin- 
dungsgemaBen Fernbedienung, bei der lediglich die ko- 
stenpflichtigen Programmkanale PTV1 — PTV4 des 
Fernsehgerats 60 fur den Empfang durch den Nutzer 
erst freizuschalten sind. Die Freischaltung erfolgt im 
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Ausfuhrungsbeispiel einzig durch die Freischaltung der 
entsprechenden Programmtasten PI — P4 auf der Seite 
der Fernbedienung, wahrend am Fernsehgerat 60 fur 
das Blockieren bzw. das Freischaiten der Programmka- 
5 nale PTV1 — PTV4 keine baulichen Veranderungen vor- 
genommen werden muBten. 

Von den Programmtasten 1 —9 und 0, der Einschaltta- 
ste 10 und den Pay-TV-Programmtasten PI— P4 fuhrt 
jeweils ein Signalweg zu einem Sender 28 der Fernbe- 
io dienung 50. Die entsprechenden Signalleitungen 1 1 —24, 
29 der genannten Tasten fiihren schlieBlich iiber die 
Signalleitung 27 zum Sender 28, im Ausfuhrungsbeispiel 
ein Infrarotsender. Der Sender 28 sendet dann in Ab- 
hangigkeit davon, welche Taste gedriickt worden ist, ein 
15 charakteristisches Sendesignal S aus, das von einem ent- 
sprechenden Empfanger 62 des Fernsehgerates 60 emp- 
fangen wird. Soweit die Programmtasten 1 —9, 0 und die 
Einschalttaste 10 betroffen sind, entspricht die in Fig. 2 
dargestellte Fernbedienung 50 einer herkommlichen 
20 Fernbedienung. Die Bedienperson kann ohne weiteres 
jeden der am Fernsehgerat 60 eingestellten und durch 
Drucken einer der Programmtasten auswahibaren Pro- 
grammkanale auswahlen. Der Sender 28 der Fernbedie- 
nung 50 empfangt jedoch kein Eingangssignal Qber die 
25 Signalleitung 27, wenn eine der Pay-TV-Programmta- 
sten PI — P4 gedruckt und keine Chipkarte 40 durch den 
in Fig. 1 angedeuteten Einfuhrschacht 32 eingefuhn 
worden ist. 

Nach einer sehr einfachen Ausfuhrungsform der Er- 
30 findung wird dies dadurch erreicht, daB die Signalleitun- 
gen 21—24 von den Programmtasten PI — P4, die 
schlieBlich uber die Signalleitung 27 zum Sender 28 der 
Fernbedienung 50 fiihren, unterbrochen sind und erst 
durch eine im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 nicht dar- 
35 gestellte Leseeinrichtung geschlossen werden, namlich 
dann, wenn eine von dieser Leseeinrichtung als giiltig 
erkannte Chipkarte 40 ordnungsgemaB eingefuhrt wor- 
den ist 

Fig. 3 zeigt eine weitere Ausfuhrungsvariante einer 
40 erfindungsgemaBen Fernbedienung 50. In dieser Vari- 
ante sind a!le Programmtasten 1 —9, 0 und die Einschalt- 
taste 10 mittels der Chipkarte 40 freizuschalten. Die 
weiteren Einzelheiten der Ausfuhrungsvariante nach 
Fig. 3 entsprechen denen nach Fig. 2. 
45 In dem in Fig. 4 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
weist die Fernbedienung 50 neben dem Sender 28 
gleichzeitig einen Empfanger 29 auf. Am Fernsehgerat 
60 ist ein zusatzliches Sende-/Empfangsteil 62 ange- 
bracht, das vom Sender 28 der Fernbedienung ein Iden- 
50 tifikationssignal I empfangt und seinerseits ein Autori- 
sationssignal A sendet, wenn vom Sende-/Empfangsteil 
62 das Identifikationssignal I als ein zulassiges Signal 
erkannt worden ist; andernfalls bleibt das SendeVEmp- 
fangsteil 62 stumm. Das Sende-/Empfangsteil 62 kann, 
55 muB jedoch nicht mit dem Fernsehgerat 60 physisch 
verbunden sein. Eine elektrische oder eine sonstige Si- 
gnalverbindung besteht zwischen dem Sende-/Emp- 
fangsteil 62 und dem Fernsehgerat 60 nicht. 

Diese Modifikation ist selbstverstindlich nur bei sol- 
eo chen Empfangsgeraten vorzunehmen, die nicht bereits 
herstellerseitig auf die Signale einer bestimmten Fern- 
bedienung eingestellt sind oder mit einer Einstellungs- z 
moglichkeit, beispielsweise fur einen Pay-TV- Betreiber, 
versehen sind 

65 Die in Fig. 4 dargestellte Fernbedienung 50 weist ein 
der Fernbedienung 50 von Fig. 1 vergleichbares Tasten- 
feld 25 auf. Die Signalleitungen 11—24, 29, die in den 
Fig. 2 und 3 einzeln eingezeichnet sind, sind in Fig. 4 
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durch den Leitungsbus L angedeutet Der Leitungsbus L 
liegt an einem Eingang einer geeigneten Schaltung bzw. 
eines Prozessors 26, der iiber einen weiteren Datenbus 
31 mit der Lese-/Schreibeinrichtung 30 kommuniziert 
Der Prozessor 26 erhalt uber den Leitungsbus L die 
Information, welche der Tasten des Tastenfeldes 25 ge- 
driickt worden ist Wenn es sich bei der gednickten 
Taste um eine freizuschaltende Taste handelt — dies 
konnen die Pay-TV-Tasten PI — P4 oder alle Pro- 
grammtasten sein — gibt der Prozessor 26 nur dann 
uber die Signaileitung 27 ein Ansteuerungssignal an den 
Sender 28 aus, wenn er von der LeseVSchreibeinrich- 
tung 30 uber den Bus 31 die Information erhalt daB eine 
gultige Chipkarte 40 eingefuhrt isL 

Bei der erfindungsgemaBen Identifikation und Auto- 
risation wird vom Sender 28 als erstes Signal ein fur die 
Fernbedienung individuelles Identifikationssignal I aus- 
gesendet das fur den Sende-/Empfangsteil 62 bestimmt 
isL Das Sende-/Empfangsteil 62 stellt fest, ob das ausge- 
sendete Identifikationssignal I paBt oder nichL Handelt 
es sich um ein zulassiges Signal I t so sendet das Sende- 
/Empfangsteil 62 seinerseits ein Autorisationssignal A, 
das von dem Empfanger 29 der Fernbedienung 50 emp- 
fangen wird. Der Empfanger 29 gibt das Autorisationssi- 
gnal A seinerseits an den Prozessor 26 weiter. Nur wenn 
der Prozessor 26 solch ein Autorisationssignal A vom 
Empfanger 29 zu Beginn erhalten hat und dann die wei- 
teren, vorstehend genannten Bedingungen erfullt sind, 
gibt der Prozessor ein Einschalt- oder Programmwahlsi- 
gnal S an den Sender 28 der Fernbedienung 50 weiter, 
der seinerseits das Signal S zum Empfangsteil 61 des 
Fernsehgerats 60 sendet. Bei diesem Empfanger 61 han- 
delt es sich um einen der ublichen Empfanger fiir Fern- 
bedienungssignale. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung, die 35 
auch ohne die oben beschriebenen Vorrichtungen und 
Verfahren ausgefuhrt werden kann, weist die Fernbe- 
dienung 50 eine Leseeinrichtung 30, vorzugsweise auch 
eine Lese-/Schreibeinrichtung 30 auf, in die die Chipkar- 
te 40 eingefuhrt werden kann. Auf dieser Chipkarte 40 40 
sind Informationen iiber verschiedene Empfangsgerate- 
typen gespeichert, so daB nach Eingabe eines Codes zur 
Spezifikation des Empfangsgeratetyps tiber das Tasten- 
feld 25 von dem Prozessor 26 der Fernbedienung 50 
Steuersignale fiir den Sender 28 der Fernbedienung 50 45 
erzeugt werden konnen, so daB der vorliegende Emp- 
fangsgeratetyp angesteuert werden kann. Ebenso kon- 
nen alle vom Fernsehgerat 60 ausgesandten Signale 
vom Empfanger 29 der Fernbedienung 50 empfangen 
und vom Prozessor 26 richtig verarbeitet werden, da 50 
dem Prozessor 26 der Typ des Empfangsgerates be- 
kannt ist. Somit konnen mit der oben beschriebenen 
Fernbedienung in Verbindung mit der Chipkarte 40 ver- 
schiedene Empfangsgeratetypen angesteuert werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 55 
muB der Code zur Spezifikation des Empfangsgerate- 
typs nicht uber das Tastenfeld 25 eingegeben werden. 
Dazu sendet die Fernbedienung 50 bei Vorliegen eines 
Tastendrucks auf dem Tastenfeld 25 zunachst ein oder 
mehrere Identifikationssignale I an das Fernsehgerat 60. so 
Dieses erkennt das Vorliegen eines Steuerwunsches der 
Fernbedienung 50 und sendet ein Antwortsignal A nach 
Empfangen des Identifikationssignales I an die Fernbe- 
dienung 50 zuriick, welches von dem Empfanger 29 
empfangen wird. Im Antwortsignal A des Fernsehgera- 65 
tes 60 sind Informationen iiber den Empfangsgeratetyp 
enthalten. Diese Informationen konnen nach Empfang 
des Antwortsignals A von dem Prozessor 26 der Fern- 
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bedienung 50 dekodiert werden, so daB der Prozessor 
26 die BedienungswUnsche Uber das Tastenfeld 25 dem 
jeweiligen Empfangsgeratetyp anpassen und iiber die 
Signaileitung 27 dem Sender 28 der Fernbedienung 50 
5 entsprechende Steuersignale ubermitteln kann, die dann 
vom Empfangsteil 61 des Fernsehgerates 60 empfangen 
und im folgenden bedeutungsrichtig dekodiert werden 
konnen. 

Somit kann die Fernbedienung 50 in Abhangigkeit 
io von der Auswahl des Empfangsgeratetyps typspezifisch 
in Betrieb genommen werden. 

Patentanspruche 

15 1. Drahtlose Fernbedienung fiir ein Empfangsgerat 
insbesondere ein Fernsehgerat, gekennzeichnet 
durch eine Leseeinrichtung (30) fiir einen Daten- 
trager (40), der Informationen zur Inbetriebnahme 
der Fernbedienung (50) und/oder mindestens eines 
20 Programmkanals des Empfangsgerates (60) enthalt 

2. Fernbedienung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leseeinrichtung (30) in die 
Fernbedienung (50) integriert ist. 

3. Fernbedienung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
25 gekennzeichnet, daB die Datentrager-Leseeinrich- 

tung (30) zur Freischaltung einer Programmtaste 
(PI — P4 f 1—9) oder einer Einschalttaste (0) der 
Fernbedienung (50) vorgesehen ist 

4. Fernbedienung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
30 kennzeichnet daB ein Signalweg von der Taste 

(PI — P4, 1 —9, 0) zu einem Sender (28) der Fernbe- 
dienung (50) beim Freischalten geschlosseri wird 

5. Fernbedienung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Schaltung (26), insbesonde- 
re eine mikroprogrammierbare Schaltung" oder ein 
Minicomputer, zur Steuerung von Freischaltvor- 
gangen vorgesehen ist, die von der Leseeinrichtung 
(30) uber eine Leitung (31) ein Signal erhalt, daB ein 
giiltiger Datentrager in die Leseeinrichtung (30) 
eingefuhrt worden ist oder nicht 

6. Fernbedienung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Lese- 
einrichtung (30) als kombinierte Lese-/Schreibein- 
richtung (30) ausgebildet ist 

7. Fernbedienung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Lese-/Schreibeinrichtung 
(30) auf dem Datentrager (40) einen Freischaltvor- 
gang notiert 

8. Fernbedienung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet daB es sich bei dem Datentrager 
(40) um eine Chipkarte handelt, auf der die Nut- 
zungszeit eines freigeschalteten Programinkanals 
vermerkt oder abgebucht werden kana 

9. Fernbedienung nach einem der Anspriiche 3 bis 
8, dadurch gekennzeichnet daB jede Programmta- 
ste (PI — P4, 1 —9, 0) und die Einschalttaste (10) frei- 
zuschalten sind. 

10. Fernbedienung nach einem der Anspriiche 3 bis 
8, dadurch gekennzeichnet daB nur ausgewahlte 
Programmtasten (PI — P4) freizuschalten sind. 

11. Fernbedienung nach-einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, gekennzeichnet durch einen Emp- 
fanger (29) fur den Empfang eines Autorisauonssi- 
gnals (A), das von einem Sende-/Empfangsteil (62), 
das dem zu bedienenden Empfangsgerat (60) zuge- 
ordnet ist, ausgesendet wird, falls dieses Sende- 
/Empfangsteil (62) zuvor ein zulassiges Identifika- 
tionssignal (I) von einem Sender (28) der Fernbe- 
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dienung (50) empfangen haL 

12. Fernbedienung nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Autorisationssignal (A) der 
Schaltung (26) zugefiihrt wird und ein Freischalt- 
vorgang nur erfoigt, wenn der Empfanger (29) der 5 
Fernbedienung (50) ein Autorisationssignal (A) er- 
halten hat 

13. Lokaies Netz mit 

a) fernbedienbaren Empfangsgeraten (60), 

b) die von einer Sendestation des lokalen Net- io 
zes gebuhrenpflichtige und gebuhrenfreie Pro- 
grammkanale empfangen, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

c) zum Freischalten eines Programmkanals ei- 
ne drahtlose Fernbedienung (50) nach minde- \s 
stens einem der Anspruche 1 bis 12 verwendet 
wird. 

14. Lokaies Netz nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Lese-/Schreibeinrichtung 
(30) der Fernbedienung (50) zum Abbuchen des 20 
Wertes der Nutzungszeit von einem Datentrager 
(40) verwendet wird. 

15. Lokaies Netz nach Anspruch 13 oder 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Datenaustausch 
zwischen einem Empfangsgerat (60) und einer 25 
Fernbedienung (50) zur Identifikation der Fernbe- 
dienung (50) und/oder zur Autorisation verwendet 
wird. 

16. Verfahren zur Auswahl von Kanalen in einem 
lokalen Netz mit gebuhrenpflichtigen und gebuh- 30 
renfreien Kanalen, Empfangsgeraten (60) und 
Fernbedienungen (50) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB Daten zwischen den Emp- 
fangsgeraten (60) und den Fernbedienungen (50) 
ausgetauscht werden. 35 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zuerst ein Identifikationssignal (7) 
von einem Sender (28) der Fernbedienung (50) aus- 
gesendet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB das Empfangsgerat (60) nach 
Empfang eines Identifikationssignales (7) ein Auto- 
risationssignal (A) sendet, wenn das Identifikations- 
signal (7) zulassig ist 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 18, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB erst nach dem Emp- 
fang eines Autorisationssignals (A) durch einen 
Empfanger (29) der Fernbedienung (50) das Emp- 
fangsgerat (60) mit der Fernbedienung (50) bedient 
werden kann- 50 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Empfang 
des Autorisationssignals (A) und/oder nach be- 
stimmten Zeiteinheiten ein bestimmter Betrag von 
einem Datentrager (40) der Fernbedienung (50) ab- 55 
gebucht wird. 

21. Fernbedienung nach einem der Anspriiche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Datentra- 
ger (40) Informationen iiber bestimmte Empfangs- 
geratetypen gespeichert sind. 60 

22. Fernbedienung nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nach der Spezifikation des Emp- 
fangsgeratetyps mittels eines Tastenfeldes (25) der 
Fernbedienung das Sendeprotokoll der Fernbedie- 
nung entsprechend den zu dem Empfangsgeratetyp 65 
auf dem Datentrager (40) gespeicherten Informa- 
tionen angepaBt wird 

23. Fernbedienung nach Anspruch 21 oder 22, da- 



durch gekennzeichnet, daB das Fernbedienung etn 
oder mehrere Identifikationssignale (7) an das 
Empfangsgerat (60) sendet und von diescm ein Ant- 
wortsignal erhalt, aus welchem der Empfangsgera- 
tetyp bestimmt werden kann. 

24. Fernbedienung nach einem der Anspruche 21 
bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB der Fernbedie- 
nung (50) ein Code (C) zugeordnet ist. 

25. Fernbedienung nach Anspruch 24, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Vorrichtung zum Schreiben 
des Codes (C) der Fernbedienung (50) auf den Da- 
tentrager (40) an der Fernbedienung (50) angeord- 
netist 

26. Fernbedienung nach Anspruch 24 oder 25, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Vorrichtung zum 
Lesen des Codes (C) von dem Datentrager (40) an 
der Fernbedienung (50) angeordnet ist. 

27. Fernbedienung nach Anspruch 26, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Vorrichtung zum Verglei- 
chen des gelesenen Codes (C) mit dem Code (C) der 
Fernbedienung (50) an der Fernbedienung (50) an- 
geordnet ist, so daB die Vorrichtung das Freischal- 
ten der Fernbedienung (50) steuern kann. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 16 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Datentrager (40) " 
in der Fernbedienung (50) verbleiben muB, urn be- 
stimmte Programmkanale sehen zu konnen. 
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